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Análisis de viabilidad



Planta general
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Información general



Fases del proyecto y Bowl

Grada baja

Grada Media-Palcos

Grada Alta

Ampliación

Fase 1

Fase 2

FASES DEL PROYECTO

Existen dos fases de proyecto. 

La primera fase llega a los 40.000 espectadores 
netos. 

En la segunda se podrá ampliar hasta casi los 
42.000 sin obras estructurales de importancia 
sobre la grada tercera.



Se ha diseñado y valorado en principio un terreno d e 
juego compuesto de césped natural en tanto no es 
homologable una superficie de césped artificial que  
permita otro tipo de actividades y espectáculos.

Este terreno de juego cuenta con unos almacenes de 
campo de 540 m² situados bajo la Grada Baja Sur.

Terreno de juego



OFICINAS DEL CLUB 

En la esquina Sudoeste se ubicará un Local  
de uso para oficinas en 3 plantas sobre rasante y 
hasta 2480 m² construidos con acceso desde el 
nivel +15.50 integrado en la plaza de la 
urbanización. 
La planta segunda del mismo está también 
conectada visualmente con el terreno de juego

Oficinas del Club, Museo



En la esquina Noroeste se ubicará un Local  
de uso a definir en 4 plantas sobre rasante y 
hasta 4600 m² construidos (según necesidades 
del club) con acceso desde el nivel +11.60 en 
viales integrados en el ajardinamiento de la 
urbanización. 
La planta segunda del mismo está conectada 
visualmente con el terreno de juego y en el nivel  
Sótano -1 habrá una serie de servicios (parking y 
cocinas) con posibilidad de un uso compartido 
por parte de ambos, el club y este local.

LOCAL ESPECIAL

Local especial



El edificio cuenta con un total de 9722 m² de local es 
comerciales independientes del Club. 

Se sitúan en la fachada Norte (nivel +12.00 m) y 
principalmente en la  Este distribuidos radialmente por la 
planta y conectados con el Mall abierto del Centro Comercial. 
Cuentan con 2 y 3 plantas y conexión visual al terr eno de 
juego los situados en los extremos.

LOCALES PLANTA ACCESO GENERAL  TOTAL 1816 m² LOCALES PLANTA ACCESO GRADA ALTA TOTAL 1458 m²LOCALES PLANTA PALCOS  TOTAL 2318 m² 

LOCALES PLANTA SOTANO -2. COTA 7.5 TOTAL 4130 m²

Locales comerciales independientes



FASE 1

En la Fase 1  Se dispone de un total de 58 palcos 
privados de diferentes tamaños y servicios de atenc ión 
al cliente

En la Fase 2  Se dispone de un total de 52 palcos 
privados de diferentes del mismo tamaño y servicios  de 
atención al cliente

Cuentan con los con aseos comunes y zona de 
preparación de catering (206 m²) en cuatro estancia s 
de 50 m² aproximadamente. El acceso a los mismos 
puede ser directamente por el museo del club o bien  
por los ascensores que los comunican con el parking . 

FASE 2

Palcos VIP



Público General : Se dispondrán un total de 49 puertas de 
acceso independientes de 1.80 m que suponen un tota l de 98 tornos 
de validación de entradas. Estas puertas independiz an los distintos 
recorridos de acceso a las distintas gradas del est adio. 

VIPS. El público Vip tiene varias posibilidades de acces o al 
recinto. Por su posible plaza de parking, a través del museo y oficinas 
del club o por el acceso del publico general 

Autoridades. Las autoridades y personalidades con alto riesgo 
disponen de un recorrido directo  y alternativo has ta el palco 
presidencial a través de la entrada por el parking del nivel +12.00 m

Accesos

Salidas
Se dispondrá de salidas en número y tamaño suficien tes para el 

público asistente y el cumplimiento de los estándar es europeos que 
rigen el diseño general del estadio. El proyecto ac tual consta de 64 
puertas independientes para la salida con un total de 128 m lineales (la 
norma española exige 105  ml para 42000 espectadore s

Escaleras

Se dispondrá de salidas en número y tamaño suficien tes para el 
público asistente y el cumplimiento de los estándar es europeos que 
rigen el diseño general del estadio. El proyecto ac tual consta de 44 
escaleras de 1.80 y 2.00 m de ancho, cifra que cump le con lo 
establecido por las ordenanzas hoy día en rigor.

Se dispondrá de tres ascensores situados en la zona  de la grada 
oeste. Uno básicamente para dar servicio al público  Vip y las 
personalidades, otro básicamente para la prensa y e l mantenimiento 
general y otro para la UCO, megafonía, el servicio de catering y el 
mantenimiento general.

Ascensores

Entrada autoridades 
por planta sótano

Entrada VIP’s por Museo

Circulaciones



Público General :
VIPS. 
Autoridades.

Accesos

Salidas

Ascensores

Entrada VIP’s por Museo

Circulaciones



Parking exterior
Parking para camiones de TV, prensa           y 
acceso de personalidades

Acceso de prensa

Y personalidades

Zona de parking exterior

Parking exterior



Parking interior 

Plazas de clientes vips : 278 

Planta de Sótano -1

Planta de Sótano -2

Parking interior



Se dispondrá de aseos en número y tamaño suficiente s 
para el público asistente y el cumplimiento de los 
estándares europeos que rigen el diseño general del  
estadio. 

DISTRIBUCION DE ASEOS

PLANTA ACCESO GENERAL PLANTA ACCESO GRADA ALTA

PLANTA PALCOS

Aseos y concesiones comerciales



Se dispondrá de bares y concesiones comerciales en número  
tamaño y distribución suficientes para el público a sistente y el
cumplimiento de los estándares europeos que rigen e l diseño 
general del estadio. 

Estas concesiones comerciales dispondrán de acometi das 
de agua, electricidad y posibilidad de evacuación d e gases 
y humos, dejando al concesionario la instalación y montaje 
de sus respectivos aparatos. En principio no se con templa la 
instalación de gas en las mismas.

CONCESIONES COMERCIALES

PLANTA ACCESO GRADA ALTAPLANTA ACCESO GENERAL

PLANTA PALCOS

Aseos y concesiones comerciales



En la planta de Acceso a Grada alta se dispondrá de  
una sala de unos 100 m² con vestíbulo previo de 51 m² . 

Está dotada de aseos independientes,  zona de 
precalentamiento y cocina con almacén para uso de l a 
presidencia y los invitados del palco

SALA 
PRESIDENCIAL

RECEPCION

C
O

C
IN

A

A
S

E
O

S

PALCO PRESIDENCIAL

A
S

E
O

S
A

LM
A

C
E

N

A
LM

A
C

E
N

Sala de Presidencia



PRENSA SOTANO -2. 
Acceso de prensa

ACCESO 
PRENSA

Zona mixta

Sala de prensa, 
fotografía, aseos y 

auditorio

Situación de los camiones y acceso

Sótano
La prensa dispondrá de un acceso 
independiente en Planta Sótano -2 a La 
Zona Mixta. Desde ahí se accede a a la 
planta Sótano -1. En esta planta se 
ubicará una sala de espera, la sala de 
prensa, el auditorio para ruedas de prensa 
y una zona de apoyo a la fotografía con 
sus correspondientes circulaciones y 
aseos.

Grada alta
El  ascensor de prensa conduce al nivel 
+30.74 para acceder al nivel mas alto de 
la Grada Alta en el que se colocan las 
cabinas de radio (17 cabinas de 5 m²) y 
televisión (una única zona centrada de 44 
m²)  y las 120 butacas reservadas a los 
periodistas. 

El  ascensor de UCO-Megafonía conduce 
al nivel +30.74 para acceder al nivel mas 
alto de la Grada Alta en el que se sitúa la 
Unidad de Control Organizativo (68 m²) y 
la Megafonía (25 m²), así como el acceso 
a la pasarela técnica de la cubierta.

PRENSA SOTANO -1. Sala 
de prensa y auditorio

PRENSA GRADA ALTA.

Reserva de asientos, cabinas de radio y TV y circul ación propia

UCO –Megafonía     

Circulación propia

Prensa, UCO y megafonía



COCINA (SOTANO -1)

GRAN BULEVAR (ACCESO GRADA ALTA)

SALAS DE PREPARACION DE CATERING (PALCOS)

En la planta de Acceso a Grada Alta se dispondrá de  un espacio de unos 
1890 m² detrás de la Sala de Presidencia con el obj eto de acoger al publico 
VIP y realizar un servicio de catering. 

Este servicio cuenta con unas cocinas en planta sót ano -1 con un total de 440 
m² distribuidos en almacén, preparación, frigorífic o y zona de cocinas y un 
montacargas directo desde las mismas hasta la plant a de Palcos y Acceso a 
Grada Alta.

Estas cocinas tendrán la posibilidad de ser utiliza das por el hotel en un posible 
futuro. Contarán con las acometidas necesarias (agu a electricidad, gas, voz, 
datos) y la posibilidad de extracción  de humos y g ases. 

Gran Bulevar y Servicio de Catering



Sótano -1 y -2. 
Las zonas técnicas (1204 m²) se sitúan en las plant as sótano -1 y   sótano -2 principalmente, agrupada s 
lo más posible para facilitar el mantenimiento y co ntrol de las mismas.
Básicamente existen dos zonas:
Una al sur del complejo, con fácil acceso desde el vial que controla todo el sistema eléctrico y la 
generación de ACS y frío. 

Y otra al este de los vestuarios en el que se conce ntra los aljibes contraincendios y el depósito de 
recogida de pluviales para el riego del campo. 

Mantenimiento
Los servicios de mantenimiento y personal temporal externo (taquilleros, conserjes, servicio de 
lavandería y recogida de basuras, almacenes del cam po…) tienen su propia zona con acceso 
independiente y circulaciones propias.

PLANTA SOTANO -2 PLANTA SOTANO -1

INSTALACIONES

MANTENIMIENTO

CIRCULACION

Instqlaciones, Manteniminento



Diseño de plantas



Plantas generales Sótano -2



Plantas generales Sótano -1



Plantas generales Grada baja



Plantas generales Palco



Plantas generales Acceso a grada alta



Plantas generales Grada alta



Vistas Generales



Visión del conjunto 

Proyecto



Perspectiva Sur

Proyecto



Proyecto

Perspectiva Inferior



Perspectiva Interior

Proyecto



Viga principal de 200 m de luz

Proyecto



Perspectiva Norte

Proyecto



Perspectiva Diurna

Proyecto



Perspectiva Nocturna

Proyecto



Día de partido

Proyecto



Dir. Comunicación    
RCD ESPANYOL

www.rcdespanyol.com


